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SERAPRO® ARSD-Ney und SERAPRO® 

ARSD-Ney TTT sind Nahtinstrumente, 

die in enger Zusammenarbeit mit 

Ärzten, einem Hersteller chirurgischer

Instrumente aus Tuttlingen und 

SERAG-WIESSNER entwickelt wurden. 

SERAPRO® ARSD-Ney und SERAPRO® 

ARSD-Ney TTT sind aus chirurgischem 

Edelstahl gefertigt, zerlegbar und zur 

Wiederaufbereitung bestimmt.

Anwendungsbeschreibung 

und weitere Informationen 

finden Sie auf unserer 

Homepage.

Einfädeln des Nahtmaterials in die 

beiden Ösen des Instruments.

Einspannen der Fadenenden durch 

Einlage von unten in das Fixier- 

element.

Dorn bis zum Anschlag nach vorne 

schieben. Der Fangzahn greift den 

nun gespannten Faden. Die Fadenen-

den aus dem Fixierelement lösen. Der 

Faden bildet beim Zurückziehen die 

Halteschlaufe.



SERAPRO® ARSD-Ney TTT besitzt statt 

der zweiten Öse im Kopfteil eine Nut, 

in die der Faden eingelegt und dann 

fest gespannt wird.

Der Umgang will gelernt sein. Dafür 

bieten wir im Rahmen von Workshops 

seraPRO® ARSD-Ney TTT

Hospitationsmöglichkeiten an. Nähere 

Informationen erhalten Sie auf unse-

rer Hompage. 

www.serag-wiessner.de/hospitation



Einfädeln des Nahtmaterials in die 

beschriebene Öse des Instruments.

Überwurf des Fadens in der oberen 

Kopfnut und Weiterführung beider 

Fadenenden in der zweiten, seitlichen 

Führungsnut.

Straffes Einspannen der Fadenenden  

in die Fixierklemme - Fadenenden bis 

zur Mitte der Fixierklemme herunter-

ziehen.

Dorn bis zum Anschlag nach vorne 

schieben. Der Fangzahn greift den 

nun angespannten Faden. Die Faden-

enden aus dem Fixierelement lösen. 

Der Faden bildet beim Zurückziehen 

die Halteschlaufe.

Material	S tärke 	S tärke	 Fadenlänge	 Bestellnr.
	 USP	E P

seralene® blau	 0	 3,5	 2 x 90 cm	 LN354300

seralene® blau	 2/0	 3	 2 x 90 cm	 LN304300

SULENE® grün	 0	 3,5	 2 x 90 cm	 QN354300

SERAFIT® violett	 0	 3,5	 2 x 90 cm	 6N354300

Nahtinstrumente:			               Bestellnr.

		SERA PRO® ARSD-Ney	 IS210

		 SERAPRO® ARSD-Ney TTT	 IS211

Applikationsfäden für 

das SERAPRO® ARSD-

Ney-Nahtinstrument:

1

2

3
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seraG-WIessNer GmbH & Co. KG

Zum Kugelfang 8 - 12

95119 Naila/Germany

+ 49 9282 937-210

+ 49 9282 937-9369

Export Department:

+ 49 9282 937-230

+ 49 9282 937-9785

info@serag-wiessner.de

www.serag-wiessner.de
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Zu erwartende risiken in Verbindung mit der bestimmungsgemäßen Verwendung 

des Produktes sind in der Gebrauchsanweisung angegeben. Diese steht auf der 

Homepage von seraG-WIessNer unter www.serag-wiessner.de zur Verfügung.


